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Série Model

Technicky popis produktu

PRIME WIRELESS

Barva

Cena s DPH |

kus (set) par

Prime Wireless Pro Set aktivnich reproduktort, vykon 200W RMS (4x 50W, bi-amp), HDMI eARC, 24-bit/192kHz DAC, Hi-Res DTS Play-Fi, Eorny Klavirni lak
WiFi, Airplay 2, Chromecast, Spotify, BT aptX, vstupy: RCA, opticky, AUX, LAN, vystup na subwoofer err}y af’"f” 2 24 990 K¢ -
Powered Speal Bily klavirni lak
2.0 aktivni repro 4x50 | 42-25000 | - | 4 | 127 30x18x 23
Prime Wireless Pro Integrovany sitovy zesilovag, 300W RMS (2x 150W, 4Q), HDMI eARC, 24-bit/192kHz DAC, Hi-Res DTS Play-Fi, WiFi,
s 4B Airplay 2, Chromecast, Spotify, BT 5.0 s aptX, vstupy: RCA, opticky, AUX, LAN, vystup na subwoofer Cerna 19 990 K¢é -
oundBase
2.0 zesilovac tfidy D 50 - 25.000 8x23x22
1000 Pro
Subwoofer s uzavienou ozvuénici, 12" méni¢em s dvojitym ferritovym magnetem, zesilovac tfidy D (325 W), DSP
procesor, nastaveni a ovlddani pomoci firemni aplikace a inteligentniho rozhrani na zadnim panelu. Cerny jasan 18 490 K& -
SB-1000 Pro aktivni, uzavieny 325RMs | 20-270 [ - - 12 [ 34x33x35
- . - Cerny klavirni lak "
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) err}y af"",” 2 20990 K¢ -
Bily klavirni lak
Subw. s basreflex. ozvuénici se dvéma porty na Celni strané, 12" méni¢ s dvojitym magnetem, zesilovac tfidy D (325
PB-1000 Pro W), DSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a inteligentnim rozhranim na zadnim panelu. Cerny jasan 23 490 K¢ -
aktivni, bassreflex 325 RMS 17-260 - - 20 48 x38x51
2000 Pro
Subwoofer s uzavienou ozvuénici, 12" hlinikovy ménic, dvojity magnet, zesilovac tfidy D (500W), sofistikovany 50 MHz
DSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a inteligentnim rozhranim na zadnim panelu. Cerny jasan 28 490 K¢ -
SB-2000 Pro aktivni, uzavieny | 500RMS | 19-240 [ - T - T 15 | 37x36x40
- . - Cerny klavirni lak "
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) err}y af"",” 2 30990 K¢ -
Bily klavirni lak
Subw. s basreflex. Ozvucnici se dvéma porty na ¢elni strané, 12" hlinikovy méni¢, dvojity magnet, zesilovac tfidy D
PB-2000 Pro (500W), DSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a inteligentnim rozhranim na zadnim panelu. Cerny jasan 33990 K¢ -
aktivni, bassreflex | 500RMS | 17-260 [ - [ - ] 295 | s3x4ax60
Subwoofer s ikonickym vélcovym designem, 12" hlinikovy méni¢ vyzatujici dold, dvojity magnet, zesilova¢ t¥idy D
PC-2000 Pro (500W), DSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a inteligentnim rozhranim na zadnim panelu. Cernd PG 33990 K¢ -
aktivni, bassreflex 500 RMS 17 - 260 - - 21,5 87 x 420
Microsubwoofer s uzavienou ozvuénici, dvojice 8" hlinikovych ménicd, dvojity magnet, zesilovac tfidy D (800W), Eerny Klavirni lak
3000 Micro 50MHz DSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a inteligent. rozhranim na zadnim panelu. I:rlrjykl a}"”}: E 28 990 K¢ -
ily klavirni la
aktivni, uzavieny | 800 RMS | 23-240 [ - [ - ] 10 [ 28x30x27
Subwoofer s uzavienou ozvuénici, 13" hlinikovy ménic, dvojity magnet, zesilovac tfidy D (800W), sofistikovany 50 MHz
DSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a inteligentnim rozhranim na zadnim panelu. Cerny jasan 39990 K¢ -
SB-3000 aktivni, uzavieny | 800RMS | 18-270 [ - T - T 2 T a0x385x40
- . - Cerny klavirni lak "
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) err}y af"",” 2 41990 K¢ -
Bily klavirni lak
Subw. s basreflex. ozvuénici se dvéma porty na Celni strané, 13" hlinikovy méni¢, dvojity magnet, zesilovac tfidy D
PB-3000 (800W), 50 MHzDSP procesor, nastaveni a ovladani firemni aplikaci a (ICl) rozhranim na zadnim panelu. Cerny jasan 48 990 K¢ -
aktivni, bassreflex | 800RMS | 16 - 260 [ - T - 37 56 x 46,5 X 66
Vestavny instalaéni subwoofer ze série 3000, s externim zesilovatem, dvojici 9" ménict, zcela uzavienou ozvuénici z
kombinace MDF a hliniku a magnetickou mfizkou, 2 moznosti upevnéni do stény - drzaky nebo $rouby. 800W RMS
zesilovac (2500W $pickovy vykon) s vystupy na 2 subwoofery, moZznosti instalace do racku a mobilni app shodnou s 54990 K¢ -
3000 In-Wall ostatnimi subwoofery SVS Cernd
uzavieny [ 800RMS ] 22-250 [ - T - T 1048 [ 31x64x95
Varianta Dual Subwoofers se dvéma In-Wall subwoofery a jednim zesilovaéem v baleni 79 990 K¢ -
Pre-Construction Kit - instala¢ni rdmecek usnadiiujici montaZ In-Wall subwooferu (volitelné pfislusenstvi) 3 990 K& -
4000
Spickovy subwoofer s uzavienou ozvuénici, lehky a rigidni 13,5" méni¢, dvojity magnet, zesilovac tiidy D (1200W),
sofistikovany 50 MHz DSP procesor s vysokym rozlisenim, ovladani na ¢elnim panelu, a aplikaci. Cerny jasan 60 990 K¢ -
aktivni, uzavieny | 1200RMS | 19-200 [ - T - T 464 [ 465x453x53
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klavirni lak 63 990 K¢ -
Spickovy subwoofer s bassreflex ozvunici, lehky a rigidni 13,5" méni¢, dvojity magnet, zesilovag t¥idy D (1200W),
PB-4000 sofistikovany 50 MHz DSP procesor s vysokym rozlisenim, ovladani na ¢elnim panelu, a aplikaci. Cerny jasan 75 990 K¢ -
— aktivni, bassreflex 1200 RMS | 16 - 260 [ - - 695 | 595,x52x763
| Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klavirni lak 78 990 K¢ -
Subwoofer s ikonickym vélcovym designem, 13,5" lehky a rigidni méni¢ vyzafujici dolt, dvojity magnet, zesilovat tfidy
DIO.& PC-4000 D (1200W), sofistikovany 50 MHz DSP procesor s vysokym rozlisenim, ovladani na éelnim panelu, a aplikaci. Cerny klavirni lak 68 990 K¢ -
aktivni, bassreflex 1200 RMS 17 - 200 - - 41,9 119x 41,99
' Referen¢ni subwoofer s uzavienou ozvuénici, 16" méni¢, dvojity magnet, zesilovac¢ tfidy D (1500W), sofistikovany 50 Eerny dub
SB-16 ULTRA MHz DSP procesor s vysokym rozliSenim, ovldddni na ¢elnim panelu, a aplikaci, XLR konektory. ¢ ?le ’u  lak 79 990 K¢ -
\ erny klavirni la
( ) aktivni, uzavieny | 1500 RMS | 16 - 460 | - [ - ] 553 [ s08x638x77
Referencni subwoofer s bassreflex ozvucnici, 16" méni¢, dvojity magnet, zesilovac ttidy D (1500W), sofistikovany 50 Eerny dub
L L PB-16 ULTRA MHz DSP procesor s vysokym rozlisenim, ovlddéani na ¢elnim panelu, a aplikaci, XLR konektory. & ?Tlv ,u lak 99 990 K¢ -
erny klavirni la
aktivni, bassreflex | 1500 RMS | 15-280 [ - ] - T 792 [635x552x785

Pokracuje na druhé strané....



Model

Technicky popis produktu

Systém Vykon [W] | Frekv. pasmo [Hz] | Citl. [dB] VxS xHl[cm]

Imp. [Q] | Véha [kg]

Barva

Cena s DPH |

kus (set)

DOPRODE)

Sloupové reproduktory, 1x 1" vyskovy, 1x 5,25" stfedovy a 3x 6,5" basovy ménic. Na stereo i do doméciho kina.

2-pasmové, bassreflex 20 - 150 48 - 40.000 87 6 56/kus | 28,3x18,5x24,9

Referen¢ni regélové reproduktory osazené 1" vyskovym a 6,5" basovym méni¢em z kompozitu ze skelnych vlaken.

Bily klavirni lak

» PRIME PINNACLE TOWER | 3-pasmové, bassreflex | 20-300 |  25-29000 | 8 | 8 | 259 [104,4x203x353 cernyjasan 26495ke 52990k
e Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klavirni lak 28 995 K¢ 57 990 K¢
- Sloupolvé repl:oduktory, 1x 1" vyskovy, 1x 4,5" stfedovy a 2x 6,5" basovy ménic. IdedIni do doméciho kina. Cerny jasan 17 495 K& 34990 K&
= PRIME TOWER 3,5-pasmové, bassreflex | 20-250 |  30-25000 | 87 | 8 | 182 | 93x203x295

. Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klavirni lak 19 995 K¢ 39 990 K¢

Regdlové reproduktory, 1x 1" vyskovy, 1x 6,5" basovy ménic. Na stereo i do do domdciho kina. . .

- - - Cerny jasan - 16 990 K¢

PRIME BOOKSHELF 2-pdsmové, bassreflex | 20-150 |  48-25000 | 87 | 8 | 7 [338x203x262
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klavirni lak - 19 490 K¢
Centralni reproduktor, 1x 1" vyskovy, 1x 3,5" stfedovy a 2x 5,25" basovy ménic. IdedlIni do doméciho kina. L. .
- - Cerny jasan 13 390 Ké -
PRIME CENTER 3-pasmové, bassreflex | 20-200 |  48-25000 | 8 | 8 | 92 |196x473x234
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klavirni lak 15 990 K¢ -
Regdlové reproduktory, 1x 1" vyskovy, 1x 4,5" stfedovy méni¢. Vhodné jako zadni reproduktory. . .
- - Cerny jasan - 9990 K¢
PRIME SATELLITE 2-pésmové, bassreflex | 20-150 |  69-25000 | 8 | 8 | 3 | 225x124x63 _
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klav,lm,l lak Bily - 11 990 K¢
klavirni lak
. = " FRTT—— oy —
Sada ?fekto\{ych reproduktorti pro Dolby Atmos®, 1x 1" vyskovy, 1x 4,5" stfedovy ménic. Cerny jasan } 15 990 K&
PRIME ELEVATION 2-pasmové, bassreflex | 20 - 150 | 55 - 25.000 | 87 | 8 | 3,5 | 23,9x13,8x21,2 — — -
Varianta v povrchové Upravé klavirniho laku (Piano Gloss) Cerny klav,lm,l lak Bily - 18 490 K¢
klavirni lak
ULTRA EVOLUTION
NOVINKA Sloupova reprosoustava. Nova vlajkova lod znacky, osazena 1" vyskovym, dvojici 5,25" stfedovych a ¢tvefici 8" Cerny dub (dyha)
Ultra Evolution Pinnacle |basovych méni¢i. Specialni akusticky centrovand architektura konstrukce. IdeéIni na stereo i do domaciho kina. Cerny klavirni lak 75495 K¢| 150 990 K¢
3-pdsmove, bassreflex | 20-300 | 24-40.000 | 8 | 6 | 439 [ 1275x30x461 Bily klavirni lak
Sloupova reprosoustava, osazena 1" vyskovym, dvojici 4,5" stiedovych a ¢tvefici 6,5" basovych ménicu. Specidlni Cerny dub (dyha)
Ultra Evolution Titan  |akusticky centrovana architektura konstrukce. Idedlni na stereo i do doméciho kina. Cerny klavirni lak 62995 K¢| 125990 K¢
3-pdsmove, bassreflex | 20-300 | 27-40.000 | 88 | 6 | 31,6 [119,7x24,9x43,9]  Bily klavirni lak
Sloupova reprosoustava, osazena 1" vyskovym, dvojici 4,5" stiedovych a ¢tvefici 5,25" basovych ménici. Specidlni Cerny dub (dyha)
Ultra Evolution Tower |akusticky centrovand architektura konstrukce. IdedIni na stereo i do doméciho kina. Cerny klavirni lak 45 495 Kc 90 990 K¢
3-pdsmove, bassreflex | 20-300 | 30-40.000 | 87 | 6 | 27 ] 113x218x424 Bily klavirni lak
Regdlové reproduktory osazené 1" vyskovym a 6,5" basovym méniem z kompozitu ze skelnych vidken. Specialni Cerny dub (dyha)
Ultra Evolution Bookshelf |akusticky centrovand architektura konstrukce. IdeéIni na stereo i do doméciho kina. Cerny klavirni lak - 37990 K¢
2-pdsmove, bassreflex | 20-150 | 40-40.000 | 8 | 6 | 86/kus | 382x22x29,6 Bily klavirni lak
Centralni reproduktor osazeny 1" vy$kovym, 4,5" stfedovym a dvojici 6,5" basovych ménic z kompozitu ze skelnych Cerny dub (dyha)
Ultra Evolution Center |vldken. Idealni do sestavy domaciho kina. Cerny klavirni lak 24990 K¢ -
2-pasmovy, bassreflex | 20-225 | 40-40000 | 8 | 6 | 122 ] 199x56x29,9 Bily klavirni lak
Regdlové reproduktory osazené 1" vyskovym a 5,25" basovym ménic¢em z kompozitu ze skelnych vldken. Specidlni Cerny dub (dyha)
Ultra Evolution Nano  |akusticky centrovand architektura konstrukce. IdedIni do domaciho kina. Cerny klavirni lak - 27 990 K¢
2-pasmové, bassreflex | 20 - 150 | 44 - 40.000 | 85 | 6 | 6,1/ kus | 31,4x19x 24,3 Bily klavirni lak
Surroundovy reproduktor s 1" vy$kovym a 5,25" basovym méni¢em. IdedlIni feSeni pro vyskové efekty Dolby Atmos a Cerny dub (dyha)
Ultra Elevation boéni/zadni prostorové surround efekty. Drzdk pro montdz na sténu nebo strop souéasti baleni. Cerny klavirni lak - 27 990 K¢

ULTRA BOOKSHELF IdedlIni na stereo i do domdciho kina. Cerny klavirni lak - 25990 K¢|
2-pasmove, bassreflex | 20-150 | 45 - 32.000 87 | 8 86 | 381x21,6x27,7
Referencni centralni reproduktor osazeny 1" vyskovym, 4" stredovym a dvojici 6,5" basovych menici z kompozitu ze
ULTRA CENTER skelnych vldken. IdedIni do sestavy domaciho kina. Cerny dub 17 990 K¢ -

3-pasmové, bassreflex 45 - 32.000 20,8 x 55,9 x 27,7

SUB ISSOLATION SYSTEM Sada 4 ks {zolasnllch podlofek, vhodjf[pro subwoofer do hmotnosti 55 kg - 1890 KS -
Sada 6 ks izola¢nich podloZek pro téz3i subwoofery - 2 390 K¢ -
WIRELESS AUDIO Vysilac a pfijimac pro bezdratovy prenos signalu do subwooferu na frekvenci 2,4GHz. Jednoducha a rychld instalace, ~ 3490 K¢ ~
ADAPTER prenos signalu o rozsahu 6 Hz - 22kHz. Latence signalu 14 ms.
TRI-BAND WIRELESS Sada pro bezdratovy pfenos LFE nebo stereo signalu az do vzdalenosti 40m , pfi 16/48kHz s ultra nizkou latenci. ~ 5290 K¢ ~
AUDIO ADAPTER Jednoduchad a rychld instalace, automaticky piepind mezi frekvencemi 2,4GHz, 5,2Ghz a 5,8 Ghz.
im - 890 K¢ -
2m - 990 K& -
SOUNDPATH RCA AUDIO Kvalitni signalovy RCA kabel ideélnl’ pro propojenisubw:)oferu s Vasim systémem. Dva _vo_diEe 3m - 1090 Ké -
INTERCONNECT CABLE spletené ze 14 vldken OFC médi, zlacené konektory. Primér kabelu 7mm, 5 vrstev vnéjsi izolace. 5m - 1290 K¢ -
Impedance 110Q. Kapacita 39pF/m. Cena za kus 8m - 1390 K¢ -
12m - 1590 K¢ -
15m - 1890 K¢ -
SOUNDPATH ULTRA HDVMI'kabeI certifikovany Prol8K Ultvra High Speed HDMI 2.1a, HDMI eARC kompatibi!nll, 3itka im - 990 Kf -
HDMI CABLE sbérnice 48Gbps podporuje video aZ do 10K (8K/60Hz a 4K/120Hz), HDR10+, Dolby Vision, BT.2020 2m - 1290 K¢ -
16 bitli. Cena za kus 3m - 1490 K& -
SOUNDPATH BALANCED |XLR kabel pro vyvézené propojeni mezi komponenty. Zlacené kontakty (24K), 5 vrstev stinéni, im - - 2 490 K¢
XLR CABLE barevné oznaeni polarity, bavinény oplet. Impedance 110Q. Kapacita 39pF/m. Cena za par 2m - - 2 690 K¢
Reproduktorovy kabel s bananky, tFivrstvé stin&ni pro vétsi odolnost, izolaci a &istotu signal 1m80 - 1390 KE -
SOUNDPATH ULTRA eproduktorovy kabel s bananky, tfivrstvé stinéni pro vétsi odolnost, izolaci a istotu signalu, Fma0 - = N
99,99 % OSD bezkyslikovd méd'v 82 pramenech vodi¢d, bavinény oplet. Primér kabelu 9mm. i 1490 Kf
SPEAKER CABLE Impedance 90Q. Kapacita 68pF/m. Cena za kus 3m - 1590 KS -
3m65 - 1690 K¢ -
o . . U . . . im - 990 K& -
SOUNDPATH DIGITAL |Opticky kabel, Toslink, zlacené kontakty (24K), hlinikové provedeni konektord, bavinény oplet, 3 1190 K&
OPTICAL CABLE primér kabelu 7mm, podpora pfenosu do 24bit / 96kHz. Cena za kus 3m - 1290 Kf .
m - C -

CPT Praha, spol. s .0. si vyhrazuje pravo na zménu cen, a to i bez predchoziho upozornén.



